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Descripcion:
Multifuncional juego con un disefio moder-
no. Sélido, seguro y resistente al vandalismo.
Compuesto por varios elementos de juego,
ofrece ilimitadas posibilidades de diversién
y de estimular diferentes grupos musculares.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Zona de seguridad 61,87 m?
Longitud 12,65 m
Ancho 3,07 m
Altura total 2,68 m
Altura caida libre 1,44 m FABRICADO EN
Edad 3-14 afios ’ e C €
Normativa Europea 1176-1:2009 -
Piezas de repuesto Si
Materiales:

Postes de madera laminada de 90x90 mm.

Plataformas de madera maciza con espesor de 33 mm.

Un tobogan silmple de (144 cm h) y un tobogdn tubular cerrado de (144 cm h) de polietileno reciclable.
Cuatro rampas de subida de (144 cm h.), un tunel y paneles de polietileno rotomoldeado*.

Puente moévil de madera con espesor de 33 mm y cuerdas de 16 mm.

Cuatro bancos en HPL, con espesor de 15 mm.

Tornilleria de acero galvanizado/inox recubierto con tapones de pléstico.

*POLIETILENO ROTOMOLDEADO Material muy resistente a los impactos, oscilaciones térmicas y rayos UVA.

Funciones Ludicas:
Compartir, Deslizarse y Trepar: Estas acciones inspiran el pensamiento

..II }‘k creativo y estimulan el desarrollo de habilidades motoras y sensoriales,
tanto emocionales como cognitivas, siendo a la vez una fuente inagota-

ble de alegria y diversion. Ayudan a desarrollar la imaginacién y el compa-
nerismo, estimulando de este modo la psicomotricidad y la coordinacion

del nifo.
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Plan de mantenimiento:

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no
haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: comprobar el estado de las agarraderas. Asegurar que el movimiento del
muelle sea uniforme.

Anualmente: asegurar que no haya deformaciones en el polietileno. Verificar la ausencia de
corrosion en los muelles. Comprobar todas las cimentaciones.
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