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Descripcion: Columpio de madera mas dos
asientos planos, comodo y seguro. El balan-
ceo de este columpio es tranquilizante y
ademas desarrolla la facultades de equili-
brio y coordinacion.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Zona de seguridad 21,30 m?
Longitud 36Tm FABRICADO EN
Ancho 1’94 m ’ EN-1176
Altura total 2,33m )
Altura caida libre 1,30m
Edad 3-14 anos
Normativa Europea 1176-1:2017
Piezas de repuesto Si
Materiales:

Madera laminada de pino 90x90 mm, la parte superior esta protegida con tapones de polipropileno.

Las bases son de metal, protegiendo la madera del contacto directo con el suelo para evitar la putrefacciéon
y ampliar la vida de los productos.

Todos los pernos y los tornillos cubiertos con tapas de plastico de colores.

Sin bordes afilados o grietas que representan un peligro para el atasco de la cabeza, los dedos o cualquier
otra parte del cuerpo.

Asientos planos de goma y embellecedores de polietileno.

Tornilleria de acero inoxidable con tapones protectores de plastico

Funciones Ludicas:

los movimientos con el balanceo, estimulando de este modo la psicomotricidad y la

[ Columpiarse: Esta accion ayuda a desarrollar el equilibrio y a aprender a controlar
coordinacion del nino.
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Plan de mantenimiento:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas
o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar los bulones de las cadenas y su correcto funcionamiento. Que el movimiento
sea uniforme. Comprobar que el dintel no presente deformaciones en las soldaduras. Eliminar la posible
aparicion de astillas en los postes de madera. Verificar las cadenas y su union con la cuerda de sujeccién
del asiento. Asegurar que no aparezca el alma de acero de las cuerdas. Verificar el estado de toda la tornille-
ria y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.

Anualmente: Analizar y asegurar que los postes de madera, no presenten defectos estructurales o que no
hayan ladeado ni deformado. Comprobar todas las cimentaciones.

Espacio minimo:
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