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Descripcién: Columpio multiple con 5 ‘4*“ i—"'l"}_?‘

asientos, comodo y seguro. El balanceo de

este columpio es tranquilizante y ademas ‘ —

desarrolla la facultades de equilibrio y coor- ﬁ - L t
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Zona de seguridad 127,50 m?

Longitud 6,38 m FABRICADO EN

Ancho 6,06 m ¢ ] ——

Altura total 2,39m

Altura caida libre 1,30m

Edad 3-14 afos

Normativa Europea 1176-1:2017

Piezas de repuesto Si

Materiales:

Postes de acero galvanizado de 80x80 mm y/o con recubrimiento de polvo.

Asientos planos de goma y embellecedores de polietileno.

Sin bordes afilados ni ranuras para evitar el riesgo de aplastamiento de: los dedos, la cabeza u otras partes
del cuerpo.

Todos los pernos y tornillos cubiertos con tapas de plastico de colores.

Tapones de seguridad de goma en la parte superior de la construccion.

Tornilleria de acero inoxidable con tapones protectores de plastico.

Funciones Ludicas:

los movimientos con el balanceo, estimulando de este modo la psicomotricidad y la

[ Columpiarse: Esta accion ayuda a desarrollar el equilibrio y a aprender a controlar
coordinacion del nino.
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Plan de mantenimiento:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas
o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayadas que puedan
ser peligrosas para los usuarios. Que el movimiento sea uniforme. Comprobar que el dintel no presente de-
formaciones en las soldaduras. Verificar las cadenas y su unién con la cuerda de sujeccién del asiento. Ase-
gurar que no aparezca el alma de acero de las cuerdas. Verificar el estado de toda la tornilleria y sus protec-
ciones. Verificar los tapones de los postes.

Anualmente: Asegurar que no haya deformacion en los postes de polietileno. Analizar y asegurar que el
larguero, los postes y todos los complementos no presenten defectos estructurales y que no se hayan de-
formado. Comprobar que las tuercas de los tornillos estén al maximo apriete. Comprobar todas las cimen-

taciones.
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